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HEEE Norme generali di sicurezza

Grazie per aver scelto un prodotto MAVIMARE.

Prima di procedere all'installazione, leggere attentamente queste istruzioni e osservarle scrupolosamente.

MAVIMARE non accetta responsabilita per installazioni dove non sono state seguite le istruzioni e dove sono state apportate modifiche
nei nostri prodotti.

Il sistema di guida deve essere installato soltanto da personale esperto ed autorizzato. In particolare gli interventi sull'impianto idraulico
devono essere eseguiti esclusivamente da esperti addetti.

Eventuali anomalie di funzionamento del dispositivo devono essere segnalate immediatamente al personale esperto autorizzato.

La responsabilita in caso di modifiche o trasformazioni del sistema di guida, da parte dell'utente, concernenti la sicurezza, riguarda solo l'utilizzatore.
Utilizzare solo parti di ricambio originali in caso di sostituzione dei componenti.

Il costruttore declina ogni responsabilita in caso di mancata osservanza.

E' escluso dalla garanzia e da ogni nostra responsabilita (tranne quella di sostituire o riparare, nei termini e condizioni suddette, i pezzi
difettosi) il malfunzionamento dei nostri prodotti qualora il loro mancato o difettoso funzionamento sia attribuibile ad una errata
installazione o ad un uso negligente o improprio.

MAVIMARE garantisce che i suoi prodotti sono costruiti a regola d'arte e che sono privi di difetti di fabbricazione e di difetti di materiali.
Questa garanzia € valida per il periodo di due anni, decorrenti dalla data di fabbricazione dei prodotti ed € limitata alla sostituzione o
riparazione gratuita del pezzo che, entro il termine suddetto, ci sara restituito in porto franco che rileveremo essere effettivamente
difettoso nei materiali o/e nella fabbricazione.



HEE Montaggio della pompa GM2-MRA01 / GM2-MRA03

Scegliere una posizione adatta per l'installazione della pompa e del volante. Accertarsi che lo spazio sia sufficiente per manovrare il
volante e che vi sia spazio per la pompa e per i suoi tubi e raccordi.

La pompa deve essere montata in posizione orizzontale; & tuttavia consentita una inclinazione massima di 20°.

Il tappo per il riempimento dell'clio deve essere posizionato in alto.

Fare un foro del diametro di mm 78 (nel caso di montaggio senza kit di incasso), 123 mm (nel caso di montaggio con kit di incasso) per
I'alloggiamento della pompa di comando e 4 fori da 6,5 mm per le viti di fissaggio.

Servirsi della sagoma di foratura. Usare solo dadi autobloccanti.

La pompa viene fornita con 2 raccordi a 90° filetto da 1/4G.

Non stringere troppo il tappo dell’olio.

Tenere sempre il tappo dellolio avvitato sulla pompa fino a quando si € pronti per effettuare il carico dell’olio e spurgo. Mai lasciare la pompa
senza tappo dell’olio, questo per evitare l'intrusione di polvere ed impurita all'interno della pompa.

Montaggio pompa GM2 - MRAO01/03 senza kit incasso




Montaggio pompa GM2 - MRAO01/03 con kit di incasso

Montaggio pompa GMO - MRA



Per collegare la pompa al cilindro avvitare i 2 raccordi dritti 0 90° nei fori C (cilindro).
| fori DS servono per collegare la pompa alla seconda pompa per una doppia stazione (si utilizzano i raccordi DTN-6x8).
Utilizzare Loctite 542.

DS

RACCORDO COLLEGAMENTO POMPA
PER DOPPIA STAZIONE / AUTOPILOTA

C RACCORDO COLLEGAMENTO
CILINDRO

RACCORDO COLLEGAMENTO C
CILINDRO

RACCORDO COLLEGAMENTO POMPA
PER DOPPIA STAZIONE / AUTOPILOTA

DS



HEEE Montaggio del cilindro MC 150 - MC 150E

- Assicurarsi che il canotto del motore sia pulito ed asciutto. Avvitare il dado del cilindro (5) sino in fondo sulla parte filettata a sinistra
del canotto.

- Avvitare l'asta di collegamento (1) sullo stelo del cilindro. Ingrassare I'asta di collegamento (2) con grasso marino di buona qualita.
Inserire I'asta di collegamento dal lato sinistro del canotto motore. Avvitare il cilindro tramite la ghiera (5) sulla parte filettata del canotto
motore, mantenendo gli spurghi disposti sulla parte alta del cilindro.

- Serrare la barra di rinvio (14) sull'asta di collegamento lato destro con vite e ranella (15).

- Aggiustare la lunghezza della barra di rinvio sino ad incontrare |'attacco del motore anch'esso al centro della corsa, quindi collegare
la barra al motore.
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IMPORTANTE

In riferimento ai raccordi a 90°, montati sul cilindro, nel caso ci siano interferenze tra raccordi e pozzetto o tubo, & possibile orientare
diversamente i raccordi, tuttavia dopo averli completamente svitati € necessario pulire il filetto ed avvitarli orientandoli come si desidera
applicando Loctite sul filetto (utilizzare Loctite 542).

Tutti i cilindri idraulici non possono essere applicati su barche da corsa.

RIF. QUANTITA’ DESCRIZIONE
1 1 Asta di collegamento
2 = Canotto motore
4 1 Cilindro
5 - Dado regolazione
14* 1 Barra di rinvio*
15 1 Vite + rondella + Dado

*Attenzione:
la barra di rinvio non ¢ fornita con il cilindro



HEEE Montaggio del cilindro MC 150BR

- Assicurarsi che il canotto del motore sia pulito ed asciutto, ingrassa I'asta di collegamento (1) ed inserirla all'interno del canotto.
Usare grasso marino di buona qualita. Avvitare la ghiera di ottone (3) sulla parte filettata a sinistra del canotto sino in fondo.

- Ingrassare i fori dei braccetti (6) ed inserire gli stessi sull'asta di collegamento con in mezzo il cilindro (7). Usare le rondelle (8) ed i
dadi (9) per fissare il tutto.

- Posizionare il cilindro al centro della corsa, ed aggiustare la lunghezza del braccetto di collegamento sino ad incontrare I'attacco del
motore anch’esso al centro della corsa. Collegare il braccetto al motore.

- Controllare lo spazio rimasto tra il canotto motore (2) ed i bracci di collegamento (6) sia a sinistra che a destra del canotto quindi
compensare il gioco aggiungendo una combinazione di spessori (5). Inserire le rondelle d'acciaio (10) tra il canotto motore ed il primo
spessore, da entrambi i lati.
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